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ABSTRAK 

 

PERENCANAAN KONTRUKSI JALAN PENGHUBUNG (ACCESS ROAD) DI 

BANDAR UDARA NAHA TAHUNA SULAWESI UTARA 

 

Oleh: 

DHIANDRA AKBAR FAHREZI 

NIT : 30720005 

 

Bandar Udara Naha Tahuna merupakan bandara yang dikelola oleh 

Kementrian Perhubungan yang berlokasi di kep.Sangihe provinsi Sulawesi 

Utara. Bandar Udara Naha Tahuna memiliki dimensi runway 1600x30m 

dengan pesawat terbesar yang beroprasi yakni ATR 72-600. Dengan 

demikian diperlukan fasilitas penunjang berupa jalan penghubung 

menggunakan perkerasan dengan metode analisa komponen untuk 

meningktakan aspek kemananan  dan keselamatan operasional penerbangan 

di Bandar Udara Naha Tahuna. 

Penelitian ini menggunakan metode analisa komponen guna 

menentukan tebal perkerasan. Adapun untuk rencana anggaran biaya pada 

penelitian ini menggunakan pedoman analisa harga satuan Kab.Kep sangihe 

tahun 2022 dan regulasi Direktorat Jendral Perhubungan Udara (PM 78 tahun 

2014). 

Berdasarkan hasil perhitungan tebal perkerasan jalan penghubung di 

Bandar Udara Naha Tahuna didapatkan tebal perkerasan sebesar yaitu sebesar 

40 cm dimana tebal lapis permukaan adalah 5 cm, lapis pondasi atas adalah 

15 cm, dan lapis pondasi bawah adalah 20 cm. Berdasarkan aturan yang 

tertera di SKEP 347 tahun 1999 ketentuan perhitungan tebal perkerasan yang 

dipilih sesuai dengan aturan. Maka untuk total rencana anggaran biaya yang 

dibutuhkan adalah sebesar Rp1,300,000,000.00 (terbilang : satu milyar tiga 

ratus juta rupiah). 

Kata kunci : Bandar Udara, Jalan Penghubung, Analisa Komponen, 
Tebal lapis perkerasan  



 

v 

 

 

ABSTRACT 

 

PLANNING FOR CONSTRUCTION OF ACCESS ROAD AT NAHA TAHUNA 

AIRPORT 

 

By: 

DHIANDRA AKBAR FAHREZI 

NIT : 30720005 

 

Naha Tahuna Airport is a class III airport managed by the Ministry of 

Transportation which is located in the Sangihe area, North Sulawesi 

province. Naha Tahuna Airport has runway dimensions of 1600x30m with the 

largest operating aircraft, the ATR 72-600. Thus, supporting facilities are 

needed in the form of connecting roads using pavements with the manual 

design method as a control for the Limited Security Area and to increase the 

security and safety aspects of flight operations at Naha Tahuna Airport. 

This study uses the Road Pavement Design Manual No.02/M/BM/2017 

method to determine the thickness of the pavement and the results will be 

validated with the existing regulation, namely SKEP 347/XII/1999. As for the 

budget plan, this study uses unit price analysis guidelines. Kab.Kep Sangihe 

in 2021 and regulations of the Directorate General of Civil Aviation (PM 78 

of 2014). 

Based on the calculation of the thickness of the connecting road 

pavement at Naha Tahuna Airport, the overall pavement thickness is 50 cm 

where the thickness of the AC-WC layer is 4 cm, the AC-BC layer is 6 cm, the 

AC-Base layer is 0 cm, the top foundation layer A is 40 cm. 

Keywords: Airport, Road Inspection, Pavement Design Manual Jalan 

No.02/M/BM/2017, Thick layer of flexible pavement 
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